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UNI--': 
士 (1.0%+5)

:1: (1.0%+5) 

士 (1.5%+5)

:!: (2.0%+5) 

士 (2.0%+5)

:1: (2.0%+5) 

:1: (5.0%+5) 

100KHz 

功能 測量方式 頻率 量程 最小分辨率
精度:t (a%懷激+b字數)

(18-28攝氏度〉

200.000 0.010 士 (1.0%+5)

2.0000kO 0.10 :1: (0.3%+5) 

100Hz/120Hz 20.000kO 10 士 (0.3%+5)

200.00kO 0.01kO :!: (0.5%+5) 

2.0000MO 0.1 kO :1: (1.0%+5) 
20.000MO 1kO :!: (2.0%+5) 

20.0000 0.0010 ±((10%+5) ) 
200.000 0.010 士 1.0%+5

1KHz 
2.0000kO 0.10 :!: (0.3%+5) 
20.000kO 10 士(但03%+5)} 
200.00kO 0.01kO :!: (0 .5%+5 

2.0000MO 0.1 kO :1: (1.0%+5) 

柚也阻 Rs/Rp 20.000MO 1kO 士 (2.0%+5)

20.0000 0.001 。 ±(1 叫+5
200.000 0.010 士 1.0%+5

其3 2.0000kO 0.10 :!: (0.3%+5) 
10KHz 20.000kO 10 士 (0.5%+5)

200.00kO 0.01kO :1: (1.0%+5) 
2.0000MO 0.1 kO :!: (2.0%+5) 
20.0000 0.001 。 ±皂(2O%+5}) 
200.000 0.010 :!: (2.0%+5 

100KHz 2.0000kO 0.10 士 (1.0%+5)

20.000kO 10 :!: (2.0%+5) 
200.000 0.010 士 (1.0%+5)

2.0000kO 0.10 :1: (0.3%+5) 

20.000kO 10 :1: (0.3%+5) 
DCR 200.00kO 0.01kO :1: (0.5%+5) 

2.0000MO 0.1 kO :!: (1.0%+5) 
20.000MO 1kO :1: (2.0%+5) 
200.0MO 0.1MO :1: (2.0%+5) 

方精度)注:此精度在D<0.1 日才坪佑，如0>0. 1 , Ae = Ae* .Jl士D' (Ae 

0.1pF 

1pF 

0.01nF 

0.1nF 

0.1pF 

1pF 

0.01nF 

2000.0pF 

20.000nF 

200.00nF 

2000.0nF 

2000.0pF 

20.000nF 

200.00nF 

10KHz 
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5. 直流阻抗測量

1 )按“。"卉机。
2)按“FUNC" 鏈， LCO上里示“OCR" , 
進擇直流屯阻測量楷位。

3)特也阻插入測試端口或用相區的附

件接入被測也阻(如固13) 。
j主 E 直流屯阻諷.~量頻率和副參被忽略，

LCD不里示副參。

說明校准失敗，橙查測ì:it端子是否赴在拜路狀恣，碗保弄路再次校准即可。

短路校;住如LCD出現“ FRll" 字祥(如固9) , 

FRIL 

P/N:110401104752X 

固13

圍 9

說明校;住失敗，車金查測ì:it端于是否已插入短路片短路，硝保短路再次校;住即可。

8. PC通訊
按“USB" 鍵避入通訊功能， LCD上“凰"里示，插入USB錢，打井PC端上位机軟件即可倩遨數揖。

按“USB" 權退出通訊功能，既中斷數揖倩輸。
9. 背光

長按“Ll GHT" 鍵彈起，打井LCD背光， 60S后背光自劫美問:背光打井肘， i是按“Ll GHT" 彈
起健美悶。
10. 自劫美机

元操作狀恣下大釣5分神美机。 +. PC 通訊跡放
打井PC通訊功能，逼迫USB錢連接仗器勻皂抽避行數掘果集。
通訊參數 z

1 )混特率 :9600

2) 數揖位 :8
3) 卉始位 :1

4) 停止位 :1
5) 磕磕:先

+-.技來指掠

注意事項 z

1)測試玉不境溫度 23
0

C :t 5
0

C，溫度三75% R.H o 

2) 現.~前前預熱10分神。
3)在仗聶端口插槽上避行測氓。
4) 測ì.ït前先卉路/短路校准。
5) 仗聶呂定時測量及且示范圍起述表中美，Ij定的范圓，但不財超出表中范圍的測量值指定精度。

連接方式如團:

九.快速鹿用指南

1.串/并耳其模式進擇
進擇合遁的等效模式可以得到更精碗的5Jltl量數掘。一般而吉， {If阻抗元件(如低于10KO) 宜進
用串融等效模式;高阻抗元件(如高于10KO) ，宜進用井膜等效模式。

2. 皂感測量
1 )按“。"弄机。
2)按“FU啪"鏈， L凶G∞D上且示“L坤p
3ω)~符寄咆感插入測t吠克端口或用相座的附件接入被測咆感(如固1叩oω) 。

4份)按‘“‘干FRE印Q" 鍵進擇合遁的測ì:it頻率。
5) 按“D/Q/9 "進擇需要測量的副參數。

屯池

+三.纏妒.!:;;保葬

1)清清
清清前先美机，卸下屯池勻外部也源。用柔軟的清淨布聾取混海荊鞋廠河的地芳，防止)51;)象荊
滲入机身內部。清清完成待机身完全干燥后方可使用。

2) 防潮
清在干燥的那境中使用仗器，不用肘清存放在干燥的地方。如不慎有水滲入机身內，直立即美
机停止使用并迅速精屯池取下。 i青勿自行拆卸机于，直選相美經舖商或公司售后服各橙汲Itlo

3) 橙修
如仗器出現王法弄机的故障，首先撞查屯池、外部屯源及其屯源輸入插口;

否失效。

方精度)注:此精度在0<0.1 肘坪佑，如0>0.1 ，Ae = Ae* Jï士D2 (Ae 

A警告

省里示器上出現“ 0" 揖示符肘，
直急肘更換屯池否則合影咱測量精

度， ~青使用9V耐性屯池符l日 I龜池更

換。

+二.更換屯池
功能 測量方式 頻率 量程 最小分辨率

精度:t (a%湊數+b字數)

(18-28擴氏度)

20.000mH 1uH :!:(1.0%+5) 

200.00mH 0.01mH :1:(0.5%+5) 

2000.0mH 0.1mH :1:(0.5%+5) 

100Hz/120Hz 20.000H 1mH :!:(0.5%+5) 

200.0H 0.01H :!:(1.0%+5) 

2000.0H 0.1H :1:(1.0%+5) 

2000.0uH 0.1uH :1:(1.0%+5) 

20.000mH 1uH :1:(0.5%+5) 

柚感屯 Ls/Lp 
200.00mH 0.01mH :1:(0.5%+5) 

1KHz 
2000.0mH 0.1mH :1:(1.0%+5) 

r 
20.000H 1mH :1:(1.0%+5) 

200.00H 0.01H :1:(2.0%+5) 

20.000uH 0.01uH :1:(1.0%+5) 

200.00uH 0.01uH :1:(1.0%+5) 
10KHz 

2000.0uH 0.1uH :1:(0.5%+5) 

20.00mH 1uH :1:(0.5%+5) 

20.000uH 0.001uH :1:(2.0%+5) 

100KHz 200.00uH 0.01uH :1:(2.0%+5) 

2000.0uH 0.1uH :1:(2.0%+5) 

~ 

固10

3. 也容測量
警告!測量前屯容必須完全放屯

1)按“。"拜机。
2)按“FUNC" 鏈， LC∞D上旦示“G印p
遍擇屯容j淑測E則4量輯f位立.

3) 特屯容插入測成端口或用相區的

附件接入被測也容(如固11 )。
4) 按“FERQ" 鍵造擇合遁的測試頻率。

5)按“D/Q/9 "進擇需要測量的副參斂。

“ ω" 按鍵是

如)9!~量錯果出現昇常，磕查站.~成錢是否良好，測氓喘口內彈片勻元件卿是否接組良好。稍有人

正喃操作、使用。清勿自行拆卸机子更換元件、更改也路，王法硝t\錐修耐i青耳其系相美經銷商或
公司售后服努。

卉度區工iI!北一路6哥

屯活:

師編: 523808 

本說明者內容如有受更，恕不另行通知!

注 z 此精度在D<O. 1 日才坪估，如D>0.1 ， Ae = Ae * Jï士D2 (Ae: 均精度)

功能 測量方式 頻率 量程 最小分辨率
精度:t (a%j案數+b字數)

(18-28攝氏度)

20.000nF 1pF :1: (2.0%+5) 

200.00nF 0.01nF :1: (0.5%+5) 

2000.0nF 0.1nF :1: (0.5%+5) 
100Hz/120Hz 

20.000uF 1nF :1: (0.5%+5) 

里楷
200.00uF 0.01uF :1: (1.0%+5) 

2000.0uF 0.1uF :1: (2.0%+5) 
Cs/Cp 20.00mF 0.1mF :1: (2.0%+5) 

2000.0pF 0.1pF :1: (1.0%+5) 

20.000nF 1pF :1: (1.0%+5) 

200.00nF 0.01nF :1: (0.5%+5) 
1KHz 2000.0nF 0.1nF :1: (0.5%+5) 

20.000uF 1nF :!: (0.5%+5) 

200.00uF 0.01uF :1: (1.0%+5) 

2000.0uF 0.1uF :1: (1.0%+5) 

固 11

固 12

4. 也阻測量
1)按“。"卉机。
2)按“FUNC" 鍵， LCD上里示“Rp" , 
進擇也阻測量輯位。

3)格也阻插入測前端口或用相座的

附件接入被測也容(如固12) 。
4) 按“FR四"鍵進擇合遁的淑I~成頻率。

j主 E 自劫模式測量也阻，副參數 e 被激活;

手劫模式測量也阻，副參被忽略， LCD不
里示副參。
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